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1 Grundlagen

Der Anwendungsbereich und die iibergreifenden Hinweise der einzelnen Teile sind in 7eil 1
Allgemeines beschrieben.
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Bestandsunterlagen der Entwasserungsanlagen sind vor der Planung/Ausfithrung beim
Fachbereich RPA abzufragen und werden, soweit moglich, in digitaler Form zur Verfiigung
gestellt. Weitere Bestandsunterlagen anderer Netzleitungen und baulicher Einrichtungen
konnen dort ebenfalls abgefragt oder deren Bezugsquellen in Erfahrung gebracht werden.

Ingesamt liegen folgende Teile fiir den jeweiligen Anwendungsfall vor:

Teil 1 Allgemeines

Teil 2 Planung von Entwasserungsanlagen

Teil 3 Herstellung von Entwasserungsanlagen

Teil 4 Inspektion und Dichtheitspriifung von Entwasserungsanlagen
Teil 5 Planung, Lieferung und Montageleistungen Elektro-, Mess-,

Steuer- und Regeltechnischer sowie
Automatisierungstechnischer Anlagen

Teil 6 Vermessungstechnische Aufnahme

Teil 7 Sanierung von Abwasseranlagen

Anlagen Enthalt alle Vorlagen, Abkiirzungsverzeichnis und
Begriffdefinitionen

Vor der Anwendung ist die jeweils aktuellste Fassung beim Auftraggeber anzufordern.

2 Allgemein

Die vorliegende Richtlinie regelt die vermessungstechnische Erfassung von Abwasser-
anlagen der Flughafen Diisseldorf GmbH. Sie stellt eine fachspezifische Erganzung der am
Flughafen Diisseldorf eingesetzten ,Richtlinie fiir den Datenaustausch (CAD)* in der jeweils
giiltigen Fassung dar.

Die ,Richtlinien zur vermessungstechnischen Erfassung von Abwasseranlagen” in der
jeweils giiltigen Fassung sind Vertragshestandteil. Abweichungen von den Richtlinien ohne
vorherige Abstimmung mit der Flughafen Diisseldorf GmbH sind nicht statthaft.

3 Organisatorische Abwicklung

Die organisatorische Abwicklung ist in den ,Richtlinien fiir den Datenaustausch (CAD)“ (in
der jeweils giiltigen Fassung) unter dem Punkt 2.0 - Organisatorische Abwicklung - geregelt.

Sonderregelung
Wenn ausschlieflich Abwasseranlagen vermessungstechnisch aufgenommen werden gilt:

Abweichend von den o.g. Regeln werden alle Unterlagen direkt bei der Fachabteilung
abgegeben.
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Ansprechpartner fiir Fragen bzgl. der Abwasseranlagen:
Q Herr Winzen 0211/421-2183
Q Herr Neber 0211/421-3045

4 Arbeits- und Anlagenschutz

Die in Teil 1 des Anforderungsprofils beschriebenen Mafinahmen zum Arbeits- und
Anlagenschutz sind einzuhalten. Verstofie konnen zur Kiindigung des Vertragsverhaltnisses
fithren.

5 Vermessungsgrundsatze

Diese Richtlinie wurde in Anlehnung an die vom ,,Bundesministerium fiir Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen und dem ,Bundesministerium der Verteidigung® herausgegebenen
JArbeitshilfen Abwasser” erstellt.

In dem folgenden Abschnitt wird die vermessungstechnische Erfassung der Abwasser-
technischen Anlagen detailliert beschrieben.

5.1 Allgemein

Die Aufnahme der Abwasseranlagen erfolgt i.d.R. anhand von Planungs- bzw.
Bestandsunterlagen. Die vorgegebenen Angaben wie Schacht- oder Bauwerksnummer sind
entsprechend zu verwenden.

Bei der ortlichen vermessungstechnischen Erfassung der abwassertechnischen Anlagen
wird auf eine Differenzierung der Nutzungsart (Abwasserart) verzichtet; da diese in der
Ortlichkeit nicht immer zweifelsfrei allein durch den Vermesser ermittelt werden kann. Die
Differenzierung der Nutzungsarten erfolgt bei der abschlieRenden Uberfiihrung der
Vermessung in das Kanalinformationssystem der FDG:

5.1.1 Schachtskizzen

Fiir jedes Schachtbauwerk ist eine Schachtskizze anzufertigen. Es sind ausschlieRlich die im
Teil ,Anlagen” des Anforderungsprofiles fiir die Planung und Herstellung von Entwésser-
ungsanlagen enthaltenen Vordrucke als Schachtskizzen zuldssig. Neben den rein
geometrischen Informationen enthalten die Schachtskizzen eine Vielzahl zusatzlicher
Sachdaten. Auf eine liickenlose Bearbeitung der geforderten Schachdaten ist besonders zu
achten, da diese zur Fortfiihrung und Pflege der Kanaldatenbank verwendet werden.

5.1.2 Feldbiicher

Neben den Schachtskizzen sind Feldbiicher zu fiihren, aus denen der Haltungs- bzw.
Leitungsverlauf und die weiteren abwasserrelevanten Einrichtungen hervorgehen. Die
Feldbiicher bieten dariiber hinaus mittels handschriftlicher Anmerkungen die Mdoglichkeit
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alle weiter- gehenden Informationen zu sammeln welche nicht durch eine Punktkodierung
ausgedriickt werden konnen.

Es sind ausschlieRlich Angaben zu iibernehmen, die in der Ortlichkeit zweifelsfrei ermittelt
werden konnten. Dazu zahlen vor allem Material und Durchmesser- angaben. Ist eine
zweifelsfreie Bestimmung nicht mdglich, ist dies in den Feldbiichern mit einem ,,?“ kenntlich
zu machen. Ist eine Bestimmung unmoglich so ist dies durch den Vermerk ,konnte nicht
ermittelt werden” anzuzeigen.

Es sind ausschlieflich die in der 7eil ,,Anlagen” des Anforderungsprofiles fiir die Planung
und Herstellung von Entwaésserungsanlagen enthaltenen Vordruck fiir Feldbiicher zulassig.

5.1.3 Messpunkte
Alle Messpunkte werden mit einer eindeutigen durchlaufenden Messpunktnummer
versehen. Die Nummernvergabe wird in den ,,Richtlinien fiir den Datenaustausch (CAD)*
geregelt.

Jeder Messpunkt enthalt einen Messpunktcode entsprechend der unter Punkt 5 aufgefiihrten
Tabelle ,,Punkcodierung® dieser Richtlinie. Eine freie Punktcodierung ist nicht zuldssig!

Die Messpunkte werden grundsatzlich alle mit Lage- und Hohenkoordinaten bestimmt. Der
Anschluss der Vermessung hat an das Festpunktnetz der Flughafen Diisseldorf GmbH zu
erfolgen. Die Genauigkeit in der Lage von = 2 c¢m und in der Hohe von = 1 c¢m sind
einzuhalten. Eine Vermessung via GPS ist aufgrund der fiir abwassertechnischen Anlagen
unzureichenden Hohengenauigkeit nicht statthaft.
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5.2 Schachtbauwerk — rund

Bild 5.2 Schachtbauwerk — rund

Aufzumessende Punkte:

1 Schachtdeckelmittelpunkt 2 Schachthauptpunkt

3 Rohrsohle Schachtauslauf 4
5 Schachtsohlhohe

Rohrsohle Schachtzulauf
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5.3 Schachtbauwerk — eckig
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Bild 5.3 Schachtbauwerk  eckig
Aufzumessende Punkte:
1 Schachtdeckelmittelpunkt
3 Rohrsohle Schachtauslauf (PA)
5 Bauwerkeckpunkt

5.4 Schachtbauwerk - Sonderform

2 Schachthauptpunkt
4  Rohrsohle Schachtzulauf (PE)

Bild 5.4 Schachtbauwerk - Sonderform
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Aufzumessende Punkte:

1 Schachtdeckelmittelpunkt 2 Schachthauptpunkt (HP)

3 Rohrsohle Schachtauslauf (PA) 4 Rohrsohle Schachtzulauf (PE)
5 Bauwerkeckpunkt

Die Lagekoordinaten des Schachthauptpunktes (2) sind rechnerisch als Schwerpunkt aus
den Lagekoordinaten der Bauwerkeckpunkt (5) zu ermitteln.

5.5 Tiefenmessung

OK Schaochtdeckel OK Schachtdeckel OK Schachtdecks!
7 7 ;

—
T

/7
v 4

/
i

“ | Pa=tietster Punkt des Schachtes
v

fiefster Punkt des Schachtes /

Bei der Tiefenmessung sind die jeweiligen Rohrsohlen von PA, PE mafgeblich. Der
Schachthauptpunkt HP erhalt die Hohe des tiefsten Punktes des Schachtes i.d.R. PA.
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5.6 Sonderbauwerke

5.6.1 Leichtfliissigkeitsabscheider / Fettabscheider

Zulauf
DN ...

4PE ' . 3PA 4FPE : 3 PA

Zulauf __

ula
DN ...

Bild 5.6.1 Leichtfliissigkeitsabscheider / Fettabscheider

Aufzumessende Punkte:
1 Schachtdeckelmittelpunkt
3 OK Rohr Schachtauslauf (PA)

5 Bauwerkeckpunkt bei eckiger
Bauform

2 Schachthauptpunkt (HP)
4 OK Rohr Schachtzulauf (PE)

Bei Neubaumafinahmen ist der Abscheider vor Verfiillung des Arbeitsraumes aufzumessen.
OK-PE, OK-PA und die Rohrdurchmesser bei PE und PA sind hierbei auRerhalb des
Schachtes zu bestimmen. Bei einem Aufmass im Bestand werden OK-PE, OK-PA und die
Rohrdurchmesser bei PE und PA innerhalb des Schachtes bestimmt.
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5.6.2 Pumpwerke

Biid 5.6.2 Pumpwerke

Aufzumessende Punkte:

1
3
5

Schachtdeckelmittelpunkt
OK Rohr Schachtauslauf (PA)

Bauwerkeckpunkt bei eckiger
Bauform

2 Schachthauptpunkt (HP)
4 OK Rohr Schachtzulauf (PE)

Weitere Einbauteile sind in Abstimmung mit dem RPA aufzumessen.

5.6.3 Sonstige Sonderbauwerke

Sonstige Sonderbauwerke oder Schachtbauwerke sind in Absprache mit RPA vermessungs-
technisch aufzunehmen.
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Leitungspunkt

Haltungspunkt

Leitungspunkt

5.7 Leitungs- bzw. Haltungsverlauf

Bild 5.7 Leitungs- bzw. Haltungsverlauf

Der Leitungs- bzw. Haltungsverlauf ist bei Neubaumafinahmen im offenen Graben einzu-
messen. Die Leitungs- und Haltungspunkte beziehen sich hierbei auf OK Rohr und
Rohrachse. Ist ein Aufmass im offenen Graben nicht moglich und werden die Haltungs- /
Leitungspunkte nach Angaben der Baufirma durchgefiihrt, so ist dies in den Feldbiichern zu
vermerken. Wenn keine Hoheninformationen iiber die Punkte vorhanden sind, ist deren
Hohenkoordinate gleich null zu setzen. Erfolgt das Aufmass auf Grundlage einer
Kanalortung, sind die Werte der Tiefenmessung der Ortung als Hohenkoordinate der
Messpunkte umzurechnen. Im Feldbuch ist dies zu dokumentieren.

Die Haltungs- bzw. Leitungsdefinition erfolgt in FliefRrichtung. Die ist in der zeichnerischen
Auswertung zwingend zu beriicksichtigen. Der ,,Schacht oben“ bezeichnet damit den in
FlieRrichtung hoher gelegenen Schacht.

5.7.1 Haltungsdefinition

1. HA/EH von 2. PA von Schacht 3. PE von Schacht 4. HA/EH von
Schacht oben oben unten Schacht unten

5.7.2 Leitungsdefinition

1. Anschlusspunkt oben 2. Anschlusspunkt unten bei Anschluss an einen Abzweig /
Stutzen
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1. Anschlusspunkt oben. 2. PE Schacht unten 3. HA/EH Schacht unten bei
Anschluss an einen Schacht

Zusatzlich gemessene Haltung- oder Leitungspunkte sind in die Liniendefinition der
AutoCAD Polylinie mit aufzunehmen.

6 Durchfithrung der Vermessung

6.1 Bestandsvermessung

Bei der Bestandserfassung werden fiir den vom AG definierten Bereich alle Anlagenteile
(Schachtbauwerke, Fallleitungen, StraRenabldufe, Schachtabdeckungen usw.) der Entwas-
serung vermessungstechnisch erfasst. Als Grundlage fiir die Vermessungsleistungen erhalt
der AN einen Ubersichtsplan sowie ein Auszug aus der Kanaldatenbank.

Wird der Auftrag von einer anderen Abteilung im Rahmen einer topographischen Aufnahme
zu Planungszwecken erteilt, so hat der Auftragnehmer die Vermessungsleitsung fiir die
Abwasseranlagen mit der Fachabteilung abzustimmen.

6.2 Neubauvermessung

Als Grundlage fiir die Vermessungsleistungen erhilt der AN einen Ubersichtsplan sowie ein
Auszug aus der Kanaldatenbank fiir dieses Neubauvorhaben. Grundsatzlich werden die
Vermessungsleistungen in zwei Abschnitte durchgefiihrt.

1. Abschnitt:

Aufnahme der hergestellten Leitungstrassen in offenen Rohrgraben und Schachtbauwerke
(ohne Schachtabdeckung). Hierbei sind nur Schachtunterteile mit abschlieflend fertig-
gestellten Gerinne und Anschliisse in diesem Bereich aufzunehmen. Sollte die Vermessung
im offenen Graben nicht moglich sein, sind mit der ausfiihrenden Baufirma Absprachen bzgl.
eines ortlichen AufmaRes durchzufiihren. Der AG ist iiber diesen Sachverhalt zu informieren.

Die Ergebnis der Vermessung werden in zu vereinbarenden Zeitabstinden an die
Fachabteilung weitergegeben. Im einzelnen sind dies:

Feldbiicher, Schachtskizzen und ASCII-Dateien der Punkte

Die Abgabe erfolgt wie in Punkt 7.3 beschrieben jedoch ausgenommen der Plandarstellung
und nur digital.

2. Abschnitt:

Schachtabdeckungen, Strafienabldufe, Fallrohre usw. werden bei der abschlieRenden
Aufnahme der Gesamttopographie der NeubaumaRnahme aufgenommen. Hierbei sind die
Schachtbauwerke auf Veranderungen gegen iiber der Aufnahme im Abschnitt 1 visuell zu
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priifen. Veranderungen sind vermessungstechnisch zu erfassen und in der vorhandenen
Schachtskizze mit Angabe des aktuellen Datums zu dokumentieren.
Die Dateniibergabe ist in Punkt 7.3 naher beschrieben.
7 Dokumentation
7.1 Punktcodierung
Strateneinlauf eckig
80|Anschlufpunkte 1 [Gebdudeanschlu 6 |seitlich Richtungspunkt
2 |Regenfallrohr mittig 7 |Entwasserungsrinne
3 [StraReneinlauf rund mittig 8 |Entwasserungsrinnenablauf
4 |StraReneinlauf eckig mittig 9
5 |StraReneinlauf eckig seitlich
(Verwendung nur in Kombination mit 806)
82|Schachtpunkte 1 [Schachtdeckel rund 6 |Schachtsohle
2 [Schachtdeckel eckig 7 |Schachtzulauf Rohrsohle (PE)
3 |Schachtdeckel eckig Richtungspunkt | 8 |Schachtablauf Rohrsohle (PA)
(Verwendung nur in Kombination mit 813)
4 |Schachthauptpunkt rund (HA/HE) 9 [Schachtbauwerk - Eckpunkt
5 [Schachthauptpunkt eckig (HA/HE)
83|Schachtpunkte 1 [frei 6 |frei
2 |frei 7 |frei
3 [frei 8 [frei
4 |frei 9 [frei
5 |frei
84{Haltungs- Leitungspunkte 1|0K Rohr 6 |frei
© 250 Rohr 7 |frei
L 3 [Steuerkabel 8 |frei
- 4 |frei 9 |frei
0 d 5 |frei
E 85|Haltungs- Leitungspunkte 1 [frei 6 |frei
@) 2 [frei 7 [frei
3 |frei 8 |frei
4 |frei 9 [frei
5 |frei
86|Schacht - Einbauteile 1[Pumpe 6 |Steigeisengang
2 [Schieber 7 [frei
3 [Klappe 8 |frei
4 |Schwelle 9 [frei
5 |MefReinrichtung
87|Schacht - Einbauteile 1 [frei 6 |frei
2 |frei 7 [frei
3 |frei 8 |frei
4 |frei 9 |frei
5 [frei
88|sonstiges zu Abwasseranlagen 1 |zur Zeit nicht belegt 6 [frei
2 7 |frei
3 8 [frei
4 9 [frei
5
89(sonstiges zu Abwasseranlagen 1 |zur Zeit nicht belegt 6
2 7
3 8
4 9
5
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7.2 Layerstruktur Vermessung abwassertechnischer Anlagen

Die D
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